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Dimensions

FRUS400G

Ultra Slim Led Floodlights

Hera Series
Hera Serisi 

/ Body Material Alüminyum Enjeksiyon (Aluminum Injection)Gövde Malzemesi
/ Body Glass PsGövde Camı
/ Body Color Gri (Gray)Gövde Rengi

/ Body Point Type Elektrostatik Toz Boya (Electrostatic Powder Paint)Gövde Boya Tipi
/ Width (W)Genişlik (W) 470 mm

/ Length (L)Uzunluk (L) 361 mm
/ Height (H)Yükseklik (H) 29 mm

/ Weight (KG)Ağırlık (KG) 3,14 kg
/ IP RatingIP Koruma Sınıfı IP66

/ IK Rating BodyIK Gövde Sınıfı IK7
/ Mounting TypeMontaj Tipi Yüzey Montaj (Surface Mount)

/ LifetimeKullanım Ömrü (h) 50.000h
/ Diffuser  Difüzör -

/ Lens  Lens Var (Available)
/ ReflectorReflektör Var (Available)

/ Warranty PeriodGaranti Süresi 2 Yıl (Year)

/ Watt (W)Elektriksel Güç (W) 400W
/ LEDLED 2835  Power Led

/ Lumen (Lm)Lümen 40.000Lm
/ Colour Temp.Renk Sıcaklığı 6500K

/ Beam Angle  Işık Açısı(H) 100
/ Input Voltage  Giriş Gerilimi 220-240 Volt

/ Frenquency  Frekans 50 Hz
/ Charging TimeŞarj Süresi -

/ Power Factor  Güç Faktörü 0.9 pf
/ Operating Temp.Çalışma Sıcaklığı (-15) - 45 C

/ Class  Sınıf CLASS II
/ SensorSensör -

/ CableKablo 3x0.75 mm
/ CRICRI 70+
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